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Oplossingsrichtingen voor netc

bij uitbreiding of vestiging

uitleg en advies

Nederland is aan het verduurzamen en stapt massaal over op elektriciteit. Tegelijkertijd heeft het stroomnet
zijn maximale capaciteit bereikt, waardoor file op het net is ontstaan. Oost NL ondersteunt bedrijven met
vestiging en uitbreiding. Ondernemers stellen daarbij regelmatig vragen over energiebesparende maatregelen,
het aanvragen of uitbreiden van hun elektrische capaciteit, en welke strategie het beste kan worden gevolgd.
Wat is precies de uitdaging en welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk? Met deze flyer willen we
ondernemers en bedrijven inspireren om uitdagingen bij hun energievraag aan te gaan. Vaak is er meer

mogelijk dan je denkt.

Maximale capaciteit stroomnet bereikt

Elke ondernemer in Nederland kan te maken krijgen met
congestie op het stroomnet. Dit betekent dat in bepaalde
delen van het stroomnet de maximale capaciteit voor
levering en/of teruglevering (tijdelijk) is bereikt. In de
meeste gevallen geldt dat er wachtlijsten zijn voor
verhoging van bestaande contracten of voor het afsluiten
van een nieuw contract voor het afnemen van elektrisch
vermogen, ofwel gecontracteerd transportvermogen
(GTV), of teruglevering van stroom.

Het kan zijn dat je netbeheerder meldt dat je de maximale
capaciteit van je huidige aansluiting (GTV) overschrijdt.
Netbeheerders leveren een grote inspanning om congestie
op te lossen. De verwachting is dat netverzwaring- en
uitbreiding op veel plekken richting 2030 zijn gerealiseerd
waardoor er meer capaciteit beschikbaar komt. Maar welke
oplossingen zijn nu voorhanden zodat de bedrijfsvoering
niet tot stilstand komt?

Toelichting: Gecontracteerd Transport Vermogen

Het gecontracteerd vermogen (GTV) is het maximum

afnamevermogen dat op de aansluiting is toegestaan. Het
GTV is vaak lager dan de aansluitwaarde. Zo is het
mogelijk dat er een aansluitwaarde van 630 kVA fysiek
beschikbaar is, terwijl het GTV maar 125 kW bedraagt.

Inzicht is de basis voor je energiestrategie

Wanneer je van de netbeheerder een melding krijgt dat je
de capaciteit hebt overschreden, of wanneer je een
productielijn wil beginnen of uitbreiden, heb je een
energiestrategie nodig.

Er zijn verschillende strategieén die een deel van de
oplossing kunnen betekenen. Deze strategieén lopen
uiteen van energiebesparingsmaatregelen tot collectieve
samenwerking om capaciteit met nabijgelegen bedrijven
te delen en energie uit te wisselen.

Voordat je oplossingsstrategieén gaat verkennen, heb je
inzicht nodig. Het gaat niet alleen om inzicht in de huidige
situatie, maar ook in die van de toekomst. Door de
volgende vragen te beantwoorden krijg je meer inzicht:

Welke afspraken heb je met de netbeheerder?

« Welke aansluitingen heb ik en wat zijn de daarbij
behorende EAN*-codes?

«  Wie is mijn meetbedrijf?

« Wat is mijn gecontracteerde transportvermogen voor
afname?

« Mag ik stroom terugleveren, zo ja, wat is dan mijn
transportvermogen voor teruglevering?

« Sta ik al bij de netbeheerder in de wachtrij voor een
verhoging van mijn gecontracteerd transportvermogen?

* Europese Artikel Nummeringcode, een unieke 18-cijferige
identificatiecode van een elektriciteitsaansluiting.



Toelichting: Wachtrij om Gecontracteerd Transport
Vermogen te krijgen

Om (een uitbreiding op) een GTV te kunnen krijgen, dient
formeel een aanvraag bij de netbeheerder te worden
gedaan. Na analyse wordt bepaald of er voldoende
capaciteit op het stroomnet is om het gevraagde GTV te
kunnen afgeven. Wanneer er door een klant een aanvraag
voor (een uitbreiding op) een GTV wordt ingediend, komt
het verzoek voor het GTV in een zogenaamde wachtrij,
waarbij in de basis het ‘first come first serve’ principe
geldt.

TIP! Vanwege het ‘first come first serve’ principe is het

belangrijk om ervoor te zorgen dat het verzoek voor (een

uitbreiding op) een GTV zo spoedig mogelijk in de wachtrij
van de netbeheerder wordt opgenomen. De netbeheerder is
dan verplicht om een aansluiting te realiseren en wanneer
vermogen op het stroomnet beschikbaar is, treedt het GTV
in werking en kan de klant stroom afnemen/leveren. Houd
er wel rekening mee dat zodra de aanvraag is
goedgekeurd, er ook betaald wordt voor de uitbreiding van
de aansluiting terwijl de werkelijke uitbreiding van het
GTV lang op zich kan laten wachten.

Hoe ziet mijn verbruiksprofiel er nu uit?

* Hoe ziet mijn actuele energieverbruik op elk moment
van de dag eruit?

« Hoe zien mijn pieken en dalen op de dag eruit, hoe vaak
en wanneer komen ze voor?

« Weet ik welke apparaten en processen mijn pieken
veroorzaken en waardoor ik mijn hoogste verbruik heb?

« Kan ik mijn pieken lager maken, bijvoorbeeld door
processen anders in te richten?

« Kan ik schuiven met mijn piekverbruiksmomenten?

Hoe gaat mijn verbruiksprofiel zich ontwikkelen?

« Wat zijn mijn groeiambities en wat is de impact op mijn
energieverbruik?

« Waar ga ik de komende tijd in het bedrijf verduurzamen
en/of elektrificeren (bijvoorbeeld logistiek of
thermische processen) en wat is de impact op mijn
energieverbruik en piekvermogen?

« Welke installaties moeten de komende jaren vervangen
worden en wat is de impact hiervan op mijn
energieverbruik en piekvermogen?

» Moet ik aan eisen van klanten of leveranciers gaan
voldoen die impact hebben op mijn bedrijfsvoering?

Wanneer je de juiste informatie verzamelt, kun je de
meeste van bovenstaande vragen als ondernemer zelf
beantwoorden. Daarnaast is het aan te bevelen om externe
expertise in te schakelen om vooral de grote verbruikers en
productielijnen in jouw productieproces goed te bekijken.
Door relatief simpele maatregelen, bijvoorbeeld het goed
afstellen of uitzetten van machines wanneer deze niet in
gebruik zijn, kan snel veel worden gewonnen.

Toelichting: Kwartierwaarden

Het hebben van kwartierwaarden is essentieel om inzicht
te krijgen. Dit zijn metingen van het energieverbruik per 15
minuten. Dit geeft weer hoeveel je per kwartier verbruikt
en hoe hoog je piek is over een lange periode. Deze
gegevens kun je eenvoudig bij je meetbedrijf opvragen. Als

je aansluiting kleiner is dan 3x80 Ampere, neem dan

contact op met je netbeheerder.

Van energiestrategie naar oplossingsrichtingen

Als je de nodige inzichten hebt verkregen, kun je deze
vertalen naar een situatieoverzicht en eerste
waarnemingen. Op basis hiervan kan een energiestrategie
worden opgesteld. Er zijn in beginsel drie te volgen
strategieén:

1. Energiebesparing;

2. Individueel achter de meter optimaliseren;

3. Een collectief vormen met twee of meerdere bedrijven.

1. Energiebesparing

Besparen van energie kan door inzet van relatief goedkope
en eenvoudige maatregelen, die leiden tot snelle en grote
besparingen. Door besparingsmaatregelen kan het
energieverbruik tot 30 procent worden gereduceerd. Je
kunt energiebesparingsmaatregelen nemen op
bedrijfsgebouwen, -processen en -faciliteiten.

Op bedrijfsgebouwniveau is vooral veel te bereiken door
energieverliezen via de schil te beperken; denk hierbij aan
isolatie, voorkomen van verliezen via o.a. deuren,
laaddocks en ramen. Efficiénter de ruimte verwarmen kan
door bijvoorbeeld de toepassing van een tijdsschakelaar,
hybridiseren door plaatsing van een warmtepomp i.c.m.
gasketel, warmteterugwinning en frequentie gestuurde
ventilatiepompen. Op verlichting is ook winst te behalen
door bijvoorbeeld alleen te verlichten wanneer een ruimte
wordt gebruikt in combinatie met energiezuinigere
alternatieven zoals LED.



Op het bedrijfsprocessen en -faciliteitenniveau zijn er
eveneens goede en eenvoudige maatregelen te treffen,
maar dit is erg afhankelijk van het type proces. De
typische zaken waarop gelet moet worden zijn
persluchtinstallaties, stoomproductie en -gebruik,
efficiéntere aandrijvingen in de productielijnen, ovens,
koeling en efficiéntere terreinverlichting.

2. Individueel achter de meter optimaliseren

Indien energiebesparing niet voldoende extra capaciteit

oplevert, dan dienen er achter de meter, bij jou op locatie,

additionele opwekinstallaties geplaatst te worden.

Hiervoor zijn de volgende opties mogelijk:

 Plaatsen van lokaal duurzame opwekinstallatie zoals
zon op dak of grond en wind;

 Plaatsen van thermische collectoren op de daken;

 Plaatsen van een batterij om pieken op te vangen,
verbruik en opwek beter op elkaar af te stemmen en
gebruik in tijd te schuiven;

« Plaatsen van (hybride) piekvermogensinstallatie om
capaciteit te leveren wanneer er geen extra capaciteit

uit de eerder genoemde installaties kan worden geleverd.

De maatregelen die bij deze strategie horen, vragen om
hoge investeringen. Om deze strategie goed door te
ontwikkelen tot concrete maatregelen, is het hebben van
inzicht in het energiesysteem een noodzaak. Ook dient bij
deze strategie gekeken te worden naar toekomstige
ontwikkeling om de noodzakelijke investeringen goed te
plannen.

Voorbeeld: ‘individueel achter de meter optimaliseren’ -
Limagrain

Limagrain heeft veel geinvesteerd in elektrificatie, maar
loopt tegen congestieproblemen aan. De uitbreiding van
GTV kon niet worden geleverd. Door het optimaliseren van
het gebruik van geconditioneerde ruimtes/cellen voor de
groei en ontwikkeling van speciale zaden, is het
elektriciteitsverbruik met ruim één vijfde afgenomen en is
er meer capaciteit vrijgekomen. Door daarnaast het
elektrische warmtesysteem te hybridiseren, kan op
momenten dat er veel lokale opwek is, stroom worden
ingezet. Op andere momenten wordt gas gebruikt voor
verwarming. Hierdoor kan het bedrijf blijven groeien in
productiecapaciteit, terwijl binnen de grenzen van de

aansluiting maximaal met (duurzame) elektriciteit wordt

verwarmd en de CO2-footprint wordt gereduceerd.

3. Een collectief vormen met twee of meerdere bedrijven
Het kan in bepaalde gevallen voordelig zijn om
investeringen in installaties, zoals bijvoorbeeld een
batterij, piekinstallatie of laadplein, te verdelen over
meerdere partijen. Ook kan, indien een buurbedrijf
restwarmte over heeft, in een warmtenet worden
geinvesteerd.

Voor alle maatregelen die onder deze strategie vallen, is
verregaande samenwerking met de buurbedrijven
noodzakelijk. Het komen tot zo’n samenwerking kost tijd.
Belangrijk is om vast te stellen of er bij buurbedrijven
draagvlak is voor eventuele samenwerking, of er een
gedeeld probleem is en of de belangen voor alle partijen
helder zijn.

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat alle

deelnemende partijen inzicht in hun energieverbruik

hebben. Kwartierdata over meerdere jaren en

toekomstplannen is de minimale vereiste informatie. De

mogelijke maatregelen die collectief genomen kunnen

worden zijn:

« Collectieve batterij;

« Warmtenet;

« Collectief laadplein;

 Collectieve piekinstallatie;

 Uitwisseling energieoverschotten;

» Gebruik maken van elkaars capaciteit wanneer deze
onbenut is.

Het voordeel van collectieve maatregelen is, dat er binnen
het collectief veel capaciteit georganiseerd kan worden en
dat deelnemende buurbedrijven de investeringen kunnen
delen. Om de collectieve maatregelen toe te kunnen
passen, dient er altijd rekening gehouden te worden met
wet- en regelgeving, die het gebruik en beheer van
elektrische infrastructuur regelt.

Afhankelijk van de samenwerking en hoe installaties
worden ingezet, zijn er ontheffingen of speciale regelingen
waarvan je gebruik kan maken, zoals:

« Meer dan één energieleverancier contracteren op je
aansluiting ‘MLOEA’;

« Gezamenlijk met andere ondernemers/projecten één
aansluiting of kabel met de daarbij behorende GTV
delen ‘Cable pooling’;

» Door een fysieke verbinding de opwekinstallatie van
jouw buurman koppelen aan jouw eigen installatie
‘Directe lijn’;



 Een privaat elektriciteitsnet waar ondernemers
onderling afspraken maken over de verdeling van
energie en vermogen ‘Gesloten distributiesysteem
(GDS).

Voorbeeld: ‘Gesloten distributiesysteem’ - Gemeente
Winterswijk

In een gebied waar nieuwe kavels worden ontwikkeld voor
bedrijven, is maar een beperkte hoeveelheid capaciteit
beschikbaar. Voor deze locatie is een energiestrategie
ontwikkeld die bedrijven gebruik laat maken van
collectieve voorzieningen zoals batterij, duurzame opwek
uit zonnepanelen op daken en een piekinstallatie. De
verdeling van de energie en capaciteit wordt d.m.v. een
GDS gedaan.

Door de combinatie van het regionale net en lokale

opwek- en vermogensinstallaties wordt aan deelnemende
bedrijven elektriciteit geleverd. Hierdoor is de regie op de
“license to operate” in handen van de bedrijven zelf en is
de afhankelijkheid van de netbeheerder afgenomen.

Deze strategie, in combinatie met de oplossingen, maakt
het mogelijk dat de gemeente de kavels uit kan geven en
dat er voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn voor de
bedrijfsprocessen.

Naast deze juridische vormen die een technische
samenwerking mogelijk maken, zijn er diverse
contractvormen beschikbaar en in ontwikkeling, zoals het
capaciteitsbeperkend contract (CBC) of
groepstransportovereenkomst (groeps-TO).

Energiemanagementsysteem

Voor de oplossingsrichtingen genoemd onder de tweede
en derde energiestrategie, is het hebben van een Energie-
managementsysteem (EMS) noodzakelijk. Een EMS
garandeert een optimale afstemming tussen vraag en
aanbod. Zo blijft het energiesysteem in balans, waarbij de
beperkingen die door de netbeheerder zijn opgelegd niet
worden overschreden.

Toelichting: Energiemanagementsysteem

Een Energiemanagementsysteem (EMS) is een systeem dat

het elektriciteitsgebruik in gebouwen, apparaten en
processen meet, monitort, analyseert en bijstuurt.
Hiervoor gebruikt een EMS zowel hardware als software.
Vaak zie je de hardware terug in de vorm van sensoren.
Deze meten het elektriciteitsverbruik van datgene
waarmee ze verbonden zijn. Vervolgens analyseert de
software deze meetgegevens en voorziet daarmee in
verschillende inzichten, zoals verbruikspatroon per
apparaat en hoe het verbruik kan worden verminderd.
Diverse Energiemanagementsystemen zijn in staat om hier
ook sturing in te verzorgen, waarbij bijvoorbeeld zelf
opgewekte stroom direct gebruikt wordt. Voor collectieve
energiestrategieén is een EMS een noodzaak.

Voorbeeld: ‘MLOEA en Groeps-TO’ - Powerhub Overbetuwe
Op het bedrijventerrein De Aam in Elst is sprake van
netcongestie. Tegelijkertijd wordt er een zonnepark
gerealiseerd. Door lokaal een batterij te plaatsen in
combinatie met een EMS wordt vraag en aanbod lokaal op
elkaar afgestemd. Tevens wordt een laadplein naast de
batterij geplaatst waar snel geladen kan worden.

Door de inzet van een batterij kan de energie die het
zonnepark levert dag en nacht worden benut. Hierdoor
wordt het elektriciteitsnet ontlast. Tevens wordt het
mogelijk dat bedrijven meer vermogen kunnen krijgen
door de komst van de Powerhub Overbetuwe.




Oost NL ondersteunt bedrijven met vestiging en uitbreidingsplannen in Overijssel en in Gelderland. We denken graag met je
mee rondom de locatiekeuze en de benodigde voorzieningen, ook als het gaat om netcongestie en mogelijke
oplossingsrichtingen. Tijdens een 1-op-1 gesprek tasten we de mogelijke assistentie graag af. Neem gerust contact op met
Janet of Angelique.

Deze flyer is ontwikkeld in samenwerking met energieadviesbureau ZEBRA te Nijmegen. Met dank aan: Craig Savy.

Projectmanager Energie & Circulair Consultant Energiesysteem
janet.derooy-smid@oostnl.nl Craig.savy@zbr.nu
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Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat zorgen wij voor een duurzame versterking van de regionale economie.
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